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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Informationen zum Trainingsgerat C-Serie

Wir, Mindray Medical Germany GmbH (“Mindray”), verstehen uns als einen der Taktgeber in der modernen
Medizintechnik. Dahingehend legen wir stets hochsten Wert auf qualitativ hochwertige Produkte und eine
Kundenbeziehung, die durch Vertrauen, Loyalitdt und gegenseitigem Verstandnis sowie Respekt
gekennzeichnet ist. Mindray ist dabei vollumfanglich mit den internationalen Arbeitsrechtsregelungen und
den Limitierungen der Medizintechnik konform.

Nachfolgendes Statement bezieht sich auf Informationen fir die Verwendung des Beneheart C-Serien-
Trainingsgerates.

Der Beneheart Trainer lI/lls AED ist speziell fir das Training von Erste-Hilfe-Personal fiir den Einsatz Ihrer C-
Serie-AEDs hergestellt worden. Der Trainer simuliert dabei den Algorhythmus der C-Serie AEDs, umso im
Einsatz an das Gerat gewohnt zu sein.

Hinweis: Bevor der AED im klinischen Umfeld verwendet wird, muss das Erste-Hilfe-Personal einen komplett
abgeschlossenen Erste-Hilfe-Kurs absolviert haben, damit sie mit den verschiedenen Situation wahrend eines
Unfalls umgehen kdnnen. Solche Kurse beinhalten auch die Verwendung eines AED-Trainers. Gut trainiertes
Personal muss genau wissen, wie der Zustand des Patienten im Notfall beurteilt werden kann, wie z.B.
Bewusstlosigkeit, Atemstillstand, Herzinfarkt etc. Sie sind auBerdem geschult in CPR und in damit
verbundenen medizinischen Malnahmen.

Der Beneheart Trainer verflgt Uber sechs abgespeicherte Trainings-Szenarien. Jeder dieser Szenarien
simuliert einen realen Herzstillstand, was den Anwender fiir den wirklichen Einsatz vorbereiten soll. Diese
verschiedenen Einstellungen sind mit den glltigen Reanimations-Leitlininien konform. Flr andere
Einstellungen wenden sie sich an einen 6rtlichen Mediziner.

Der Trainer kann wahrend des Trainings die abgabe eines Schocks simulieren, kann aber keine hohen Energien
abgeben. Dies stellt die Sicherheit wahrend des Trainings sicher. Anmerkung: Denken Sie daran, dass beim
Gebrauch eines realen AEDs, wie z.B. der C-Serie von Mindray, zu einer Abgabe von hoher Energie kommt.
Da es verschiendene Konfigurationen gibt, kann der Beneheart Il Trainer sowohl halbautomatische als auch
vollautomatische Gerdte simulieren. Die Bedienung erfolgt Uber die mitgelieferte Fernbedienung, mit der
Ausbilder verschiedene Trainingsanweisungen an das Gerdt senden konnen.
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1. Vorderseite: Hebel; Riickseite: Batteriefach
Griff

3. Status-Leuchte: Griin — das Gerdt ist einsatzbereit; griin blinkend, sobald die Fernbedienung
verwendet wird; Aus, wenn das Gerdt ausgeschalten, die Batterien leer oder fehlerhaft sind.

4, Lautsprecher

5. Bildschirm (je nach Konfiguration)

6. Elektrodenanschluss

7. Elektrodenhalterung

8. Hebel fiir die Auswahl zwischen Erwachsenen- oder Kindermodus

9. Sprachwahltaste

10. Funkempfanger fir Fernbedienung: Fernbedienung in Richtung Empfanger ausrichten

11. Shock-Button. Driicken um Schock abzugeben

(1) 12) (%) (4} (5} E) (7 @ (5

(1) Display Modus 1/2/i3/4i8/6 | Zeigt die sechs Trainings-Szenarien an. Wurde mit der
LeREQ Fernbedienung ein Simulationsmodus ausgewahlt, wird hier das
jeweilige Icon rechts neben der Trainingsnummer angezeigt.

(2) Halb-oder vollautom. “ n S fur Halbautomatisch und F fur Vollautomatisch
Modus

(3) CPR-Modus m Anzeige des Reanimations-Zyklus

(4) Reanimationszeit Zeigt die abgelaufene Reanimationszeit an

(5) Schockanzahl m Anzahl der abgegebenen Schocks. Beim Wechsel in ein anderes
Szenario, wird die Zahl zurlickgesetzt

(6) Einschaltzeit [00:11 | Zeit, seit in Betriebnahme

(7) Lautstarke II!CI[H[E Lautstarke: stumm, leise, mittel, laut

(8) Sprache N Eingestellte Sprache, angezeigt mit der Landerflagge

(9) Batterieanzeige EI Gibt Aufschluss Uber die Batterieladung

(10) Behandlungsfenster | versch. Visuelle Anzeige zu der jeweiligen Sprachansage

Bilder
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(1) Sprachwechsel-Taste
(2) Szenario-Wahltaste: 1-6
1: Schockbarer Rhythmus: ein Schock, normaler Rhythmus

BeneHeart Trainer ||

(2) 2: Schockbarer Rhythmus: zwei Schocks, normaler Rhythmus

3: Schockbarer Rhythmus: drei Schocks, normaler Rhythmus
) 4: Schockbarer Rhythmus, normaler Rhythmus: Schock,

CRCEENC]

© normaler Rhythmus, Schock, normaler Rhythmus
5: Schockbarer Rhythmus bis Abbruch
6: kein Schockbarer Rhythmus bis Abbruch

(3) Start/Pause-Knopf: Wenn Trainer lauft, kann er mit dieser Taste
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in den Pausemodus versetzt bzw. wieder gestartet werden.

(4) Pads wurden korrekt aufgeklebt (oben links auf dem Display, falls vorhanden, erscheint ein Pads-
Icon.)

(5) Pads wurden nicht korrekt aufgeklebt (oben links auf dem Display, falls vorhanden, erscheint ein
durchgestrichenes Pads-lcon)

(6) ,Schock empfohlen“-Anweisung. Driicken Sie diese Taste, falls sie das Szenario ,Schock
empfohlen” simulieren wollen. Ein Blitz wird auf dem Display erscheinen.

(7) .Kein Schock empfohlen”-Anweisung: Driicken Sie diese Taste, falls sie das Szenario ,Schock
empfohlen” simulieren wollen. Ein durchgestrichener Blitz wird auf dem Display oben links
erscheinen.

(8) Halb-Automatischer-Modus
(9) Voll-Automatischer-Modus
(10) Lautstarkenregler

Batteriewechsel:

1. Trainer mit der Voderseite auf den Tisch legen

2. Schrauben des Deckels rausdrehen und Deckel wie
abgebildet 16sen

3. 8 AA Batterien (Mangan-Dioxid-Lithium) einlegen

4, Deckel auflegen und mit Schrauben fixieren

Die Elektroden missen ordnungsgemaR angebracht sein, wobei das Elektrodenkabel selbst bereits an den
Elektroden vorkonnektiert ist. Wahrend des Trainings muss das Elektrodenkabel an der oberen linken Seite an
das Gerat angeschlossen werden. AnschlieBend der Sprachansage folgen. Die Elektroden haben die originale
GroRe der im realen Einsatz verwendeten Elektroden. Das Material ist aber unterschiedlich, weshalb auch kein
Schock durch die Trainingselektroden geleitet werden kdnnte. Sie kdnnen mit jeder HLW-Puppe verwendet
werden. Sobald der Elektrodenstecker in das Gerdt gesteckt wird, agiert der Trainer je nach eingestelltem
Szenario.

Anmerkung: Die Training-Pads sind nur flr den Trainingsgebrauch und nicht fir den Einsatz an einem
klinischen AED. Die Standartpackung beinhaltet nur Erwachsenenpas. Kinderelektroden sind optional
erhaltlich.
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Die Verwendung des Trainingsgerétes startet mit dem Offnen des Deckels automatisch. Er erkennt zudem
automatisch, ob Elektroden angesteckt sind oder nicht. Sollten diese noch nicht konnektiert sein, weist das
Gerdt darauf hin, die Elektroden anzustecken. Zudem erkennt das Gerdt, ob Erwachsenen- oder
Kinderelektroden konnektiert wurden und startet im jeweiligen Modus.

Die Elektroden wie folgend abgebildet aufkleben:

AschlieBend den Anweisungen des Gerates befolgen. Sollte ein schockbarer Rhythmus simuliert werden, wird
das Gerdt den Befehl geben, die Schocktaste zu driicken — bei der Simulation eines nichtschockbaren
Rhythmus wird der Trainer zu HLW anweisen.

Sie kénnen die verschiedenen Szenarien wahrend des Betriebs selbst mit der Fernbedienung einstellen. Zum
Abschalten das Elektrodenkabel abziehen und die Kabel sowie die Elektroden in der Box verpacken und den
Deckel schlieen. Sollte das Gerat 30 Minuten im Pause-Modus sein, wird es sich selbst abschalten.

Das Gerat sollte in regelmaBigen Abstand gesdubert werden, je nach dem wie staubbelastet die Umgebung
ist. Optional kann es mit Mitteln die 3%ige hydrogen-peroxid Mischungen oder 3% Ethanol beinhalten
gesaubert werden.

Bei der Reinigung darauf achten, dass:
1. Das Gerat abgeschaltet und die Batterien entfernt sind
2. Das die Oberflachen nur mit weichen Stoffen und angemessenen Mittel gereinigt werden

3. Nicht zu feucht geputzt und Uberschissige Flussigkeiten mit einem weichen, trockenen Tuch
abgetrocknet werden und anschlieend in einer gut geliifteten Umgebung ausgetrocknet verbleibt.

Die Pads sollten sauber und fern von Staub, dligen Substanzen und verschmutzten Oberflaichen gehalten
werden, weil sie sonst ihre Klebefdhigkeit verlieren. Nach Verwendung sollten sie wieder auf die originale
Schutzfolie geklebt werden — achten Sie darauf, dass jene sauber bleiben. Sollte die Klebefahigkeit nachlassen,
sdubern Sie die Klebenfldchen mit ein wenig Wasser. Die Klebefdhigkeit wird hiermit zumindest temporar
wieder hergestellt. Zuviel Wasser widerrum wiirde die Klebefahigkeit weiter verringern. Die Flachen nicht mit
fuseligen Tlichern oder spitzen/harten Gegenstanden sdubern.

Flhren Sie die Reinigung nicht zu oft durch und auch nicht mit Reinigungsmittel oder warmen Wasser.
Sonneneinstrahlung, Hitze, korrosives Gas, Staub verringern die Lebenserwartung der Pads ebenso.

Weitere Hinweise: Tauchen Sie das Gerat nicht in Flissigkeiten oder schiitten Sie Flissigkeiten auf das Gerat
oder dessen Zubehor. Vermeiden Sie, dass Flissigkeiten in das Gerat eindringen. Nutzen Sie keine groben
Materialen (Stahlwolle z.B.) zur Reinigung des Gerdtes. Nutzen Sie ebenso keine dtzenden Mittel dafir.
Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, Hitze, Staub etc. und lassen Sie das Gerdt soweit wie moglich in
der Tasche verstaut. Dieses Schreiben ersetzt nicht das Lesen der Bedienungsanleitung. Bei weiteren Fragen
wenden Sie sich bitte an lhren Mindray Ansprechpartner vor Ort oder kontaktieren Sie service@mindray.com.
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