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Technisches Datenblatt

Komponenten Diagnostikleuchte, Federclip, LED-Lampe, 
2 Batterien (Typ 1.5 V AAA) 

Ein- / Ausschaltmechanismus Per Druckknopf

Material Aluminiumlegierung 

Abmessungen

Länge Ca. 14 cm

Durchmesser Ca. 1,10 cm

Gewicht

Mit Batterien Ca. 22,5 g 

Ohne Batterien Ca. 10,5 g

Beleuchtungsstärke 4,8 Lumen (lm)

Farbtemperatur 3200 Kelvin (K) – Warmweißes Licht

Umgebungsbedingungen

Temperaturbegrenzung Lagerung und 
Transport

-20 °C - 50 °C

Luftfeuchte, Begrenzung 15 % - 90 %

Luftdruck 700 hPa - 1060 hPa

Wartung Austauschbares Leuchtmittel

Haltbarkeit 5 Jahre ab Herstelldatum

Verpackung 1 Stk. / Blister-Verpackung 
500 Stk. / Karton

Sterilität Unsteril

EROcheck® – DL01-AL01-R
Artikelbeschreibung:
Wiederverwendbare Diagnostiklampe, geeignet für die allgemeine Untersuchung sowie zugelassen und geprüft für die Augendiagnostik. 
Leichte und kompakte Stiftform, robust verarbeitet und besonders langlebig. Helles und gezieltes Licht dank LED-Technik, mit austauschbarer 
Lichtquelle. Lieferung inklusive Batterien.

Bestellnummer: HDL01-AL01-R


